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PROYECTORES DE AREA LED - GESCOM 

  SMD  50W – 100W – 150W - 200W   

 

 Características Técnicas     
 

Modelo                                                                 SLIM (Delgado) 

Temperatura Cromática:                             5000°K 

Tono de Luz:    Luz día 

Factor de Potencia:   >0.90 

Voltaje de Entrada:     220V  50/60Hz 

Reproducción Cromática (Cri):  >70 (Ra) 

Tipo de Led:                                                       SMD 

Angulo de Luminosidad:   120° 

Eficiencia Lumínica:   130 lúmenes x watt 

Driver:                                                                  Independiente  

Grado de Protección:                                     IP-65 (para exteriores) 

 

 

 

 

Encendido instantáneo:            

Efecto estroboscópico:  

Contaminación ambiental   

Material de Carcasa:                   

Reflector:                       

Difusor:                      

Color de Carcasa:                         

Vida útil :                                         

Garantía:                                         

Marca                      

                              

 

 

 

Si 

No tiene              

No tiene (Sin Mercurio)         

Aluminio Extruido 

Aluminio Especular   

Cristal Templado 

Negro 

>40.000(H) 

18 Meses 

Gescom 

Modelo Foto Watts Lúmenes 
Dimensiones del 

embalaje (cm) 
Peso Bruto Usos 

CP-FL204-50W 

 

50W 6.500Lm 6 x 35 x 26 2.0 Kg 

BODEGAS 

GALPONES 

CAMARAS DE FRIO 

GIMNASIOS 

MULTICANCHAS  

PATIOS 

AREAS LIBRES 

JARDINES 

FACHADAS 

CP-FL204-100W 

 

100W 13.000Lm 11 x 49 x 43 4.6 Kg 

CP-FL204-150W 

 

150W 19.500Lm 11 x 51 x 43 5.6 Kg 

CP-FL204-200W 

 

200W 26.000Lm 11 x 55 x 43 6.1 Kg 
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